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KARABIN I KARABINEK ,MAUSER™ wz. 8.

1. Opls karabina 1 Jego czesel.

Karabin ,Mauser” wz. 98 jest bronig palng,
powlarzalng, pieciostrzalows, z pudetkiem nie-
wystajgcem z loza, z zamkiem eczterochwyto-

- wym, zaryglowanym symetrycznie.

Kaliber lufy . . . . 7,9 mm.
Kaliber poecisku . . . 82 mm.
Najnizszy celownik. . 400 m.
NajwyZszy celownik” . 2000 m,
Najwigksza donodnosé. 4000 m.
przy kacie rzutu . . 31"
Diugodé:
karabina bez bappetu . 1,25 m,
karabina z bagnetem . 1,77 m

=™ Oduoosisigréwniet i do broni pochodzenia nie-
mieckiopo,

.
tJaoloie,

111,
Dane
licshane,



[N Frosbendiega o lveand piechotby

przewodu lufy . . . 740 mm (93,4 kal.),

naboju . . . . . . 80,3 mm,
povisku . . . . . . 28 mm (341 kal).
Ciedar:

karabina bez bagnetu . 4.36 kg,
karabina =z bapnetem

ewylklym . . . . . 492 kg,
bagnetu zwyklego . . 560 g,
naboju . . . . . . 230 g
pocisku . e o ow AR,
tadunkn . . ¢ oo oo B2 P
tuski prédnej . . . . 10,6 g

Gwinty:

ilo§¢ brézd. . . . . 4,
szerokosé brézd . . . 44 mm,
giebokosé brézd . . . 0,15 mm,
skok skretn . . . . 240 mm (30,3 kenl).
eyt skretu . . . . . 5847

skret staly prawy.

Dane balistyezne:

obeigtenie przekroju . 204 g (em?),
szyblosé poeczgthowa . B8O m/sek,
szybkodé na odleglodc

25 m okoto . . . . 860 m/sek.
11 1. Lufa. 3. Komora zamkowa.
*ii‘i‘é’jﬁ Przyrzad celowni- 4. Zamek,

ezy. 9. Przyrzad spustowy.
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6. Przyrzad dono- 8 Okucie.
szacy. 8.- Bagnet.

1. Loze. 10.  Przybory.
Lufa (1) sluzy do nadania kierunku po-
ciskowi, wyrzuconemu sila gazdw, wylworzo-
nych przy spaleniu sie prochu w lusce.

Przedni otwér lufy nazywa sie wylo-
tem (2), tylny wlotem.

0Od strony wlotu znajdoje sie w (ufie
fomora nabojowa (3),

Wypukie czedei przewodu lufy nazywaja
sic polami, wkleste brézdami.

Kaliber lufy jest to srednica przekroju
lufy, mierzona od pola do pola.

Lufa jest zewngtrz czerniona. (Rys. 1).

Przyrzgd celowniczy pozwala na-
daé karabinowi Zadane przy strzale polozenie.
Skiada sig z celownika i muszki.

Muszka (4) jest osadzona na podsta-
wie muszki (b).

Celownik sklada sie z podstawy (6),
suwaka (7) z zaciskami (8), ramienia (9) z je-
oo osia (10). 3 '

Podstawa (6) jest osadzona na lufie
dwoma pierdcieniami (11) i przymocowa-
na Srubg. Podstawa tworzy dwa wodzidla
(12), zacpairzone nacigeciami (13) i licz-
bami (14). :

Ramie celownika (9), osadzone obro-
towo na podstawie, jest z nia polgczone osig

-

12,
Lufa.

13.
Przyrzad
celowniczy,
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zambtowa,

12 Ingtrukeja o broni piechoty

(10). W ramieniu jest wycieta Szczurhi.na'
(15} i dwa wodzidla (16) na §ruby wodzi-
dfowe. :

Suwak (7) stuzy do podnoszenia ramie-
nia; przesuwajac sie po podstawie, podnosi lub
opuszeza ramie suwaka przy pomocy umie-
szezonych w nim Srub wodzidtowyeh
(17). Wskainik (18) suwaka wskazuje liczby
nastawienia celownika. :

Dwa zaciski (B) suwaka ze sprezy-
nami (19) unieruchamiajg kaidorazowe poto-
zenie suwaka. WskaZniki oraz tylna $eiana
suwaka wskazujg nastawienie celownika.

Liczby siegaja od 400 m do 2000 m.

Liczby na goérze podstawy sg wyrazone
w setkach metrdw, z prawej strony — parzyste,
z lewe] — nieparzyste. Po obu bokach pod-
stawy s3 umieszezone liczby parzyste co 200 m.

PotoZzenie celownika jest wskazane kre-
ska i liczbg dla ecalych setek. Dla pélsetek
naleiy nastawiaé wskaZnik pomiedzy dwiema
kreskami.

Aby nastawi¢ celownik, nalety przesu-
ngé suwak na zadang liczbe, nacisngwszy
wpierw jego zaciski. Do przesuniecia suwaka
0 po! setki wystarczy? nacisnaé Lylko jeden
zacisk. (Rys. 2).

Komora zamkowa (20), nakrecona
na tylng czesé lofy, stuiy do umieszezenia
zamka i pofaczenia lufy z przyrzadem spusto-
wym i donoszacym; wspélnie z zamkiem stuiy
do ryglowania.
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W komorze zamkowej znajduja sie dwie
opory ryglowe (21), za ktére wchodza
adpowiednie rygle zamka, powodujac w ten
sposob zaryglowanie, wodzidto na wy-
cigg (22), wodzidlo na zamek (23}
wiaz nabojowy (24), zakonczony zprzodu
wslizgiem (23) do przeprowadzania naboi
z donosdnika do lufy, przytrzymywacz (26,

dalej wtyle wktad (27) do tadowania, do-

datkowa vpora rvglowa (28)iwodzidio
do kurka (29). Ponadlo wyciete sa dwa
cniazda (80)do §rub giéwnyeh, fgeza-
eych komore zamkowa z lolem.

Z lewej strony komory zamkowe] jest
osadzony zaczep zamkowy (31), zatrzymu-
jacy zamek przy otwieraniu, z wyrzutni-
kiem (82) do wyrzucania Juski po strzale;
oba porusza wspélpa sprezyna (33). (Rys.3).

Zamek wprowadza nabdj do lufy, za-
myka i zaryglowuje lufe, powoduje odpalenie
i wyeiaga wystrzelong luske.

Czefci zamka: trzon zamkowy (34),
wyciag (35), iglica (86), spreiyna igliczna (37),

~ lacznik (38), bezpievznik {39), kurek (40).

Trzon zamkowy (34) posiada zprzodn
czélko (41), dalej dwa rygle (42) do zary-
slowania zamka, dwie szczeliny (43) do
ujécia gazéw w razie pekniecia tuski, raczke
zamkowg (44) do powtarzania, rygiel do-
datkowy ({45), napinacz (46) do cofania
kurka i gniazdo (47) na samoczynny bez-
piecznik. Trzon ma wewnatrz przewdd
igliczny, zakodczony otworem iglicznym.

13,
Zamek,
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Lewy rygiel jest przeciety (48), aby umoz-
liwié¢ przejscie wyrzutnika. (Rys. 4). -

Wycigg (35) osadzony obrotowo pier-
$cieniem (49) na trzonie zamkowym, stuzy
do wyeciggania fusek. (Rys. 5).

Iglica (36) stuzy do zapalania splonki.
Zprzodu posiada grot (50), dalej kryze (51),
ktéra stuzy jako oparcie dla spreiyay ivlicz-
nej, wlyle wreszcie karby (52) do polgcze-
nia z kurkiem. '

Spreiypa iglicz na (37 cpiera sie
ztylu o tgeznik, zprzodu o kryze; shuiy do
pchniecia iglicy wprzéd. (Rys. 6)

Lgeznik (38 stuzy do pofaczenia czesei
zamka w Jedng calosé. W lgczniku miesci sie
samoczynny bezpiecznik (53), kltéry
przez ciSnienie swe] spreiyny (54) wchodzi
w swe gniazdo w lrzonie zamkowym, zabez-
pieczajac samoczynnie zamek w czasie otwie-
rapia. (Rys. 7).

Bezpiecznik (39) stuzy do zabezpie-
czania kdarabina. Posiada on opore kurka
(55), ktéra uniemoiliwia przy podaiesionem
lub opuszezonem na prawo skrzydelku
(66) ruch kurka wprzdd, pozostawiajac w ten
sposob iglice w pofoZeniu napiecia tak w cza-
sie zabezpieczenia, jak i rozkladania zidmka.
(Rys. 8). ~

Kurek (40) posiada zab kurkowy
(A7), ktéry wchodzi za odpowiedni zab zacze-
powy przyrzadu -spustowego i powoduje na-
piecie iglicy,adalej napinacz (58} do umoz-
liwienia cofnigcia kurka przez trzon zamkowy.
(Rys.-9).
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Przyrzgd spustowy shizy do ufrzy-
mania napigcia iglicy i zwolnienia je] w chwili,
gdy strzelec naci$nie jezyk spustowy. Sktada
sie z zaczepu kurkowego (59), spreiyny spu-
stowej 160), spustu (61}

Zaczep kurkowy (59) jest diwignig
dwuramienns, obracajgcg si¢ dookola swej
osi 162). Przednie ramig posiada z4b za-
czepowy (63), sluigey do zatrzymania zgba
kurkoweygo. '

Spretynaspustowa (60) cisnie stale
tylne ramie zaczepu kurkowego wddt, przez

" co przednie jego ramig unosi si¢ do .gOTy.

Spust (61) jest umieszezony w zacze-
pie kurkowym obrotowo dokoia swej 0 si (64).
Przy nacisniecin jezyka spustowego (65),
spust, podnoszge tylne ramig zaczepu kurko-

wego, obniza zab zaczepowy. Dwa punkty

oparcia (66) pozwalaja na dwutempowe

.. opuszezenie spustu. (Rys. 10).

Przyrzgd donoszgcy sluiy do umie-
szezenia naboi i do donoszenia ich zamkowi.
Skiada sie z pudetka (67), wieczka (68), do-
nosnika (69) wraz ze sprezyng donoénika (70},

Pudelko (67).jest przymocowane do
komory zamkowej dwiema &rubami giéwnemi.
Ztytu tworzy kablak (71) do ochrony spusliu.
W kablaku znajduje sie otwor (72) do za-
czepienia klamry pasa. '

Wieczko (68) zamyka pudelko od dotu.
Zatrzask wieczka (73) ze spreziyna
zatrzasku (74), umieszczong w pudeiku,
nie pozwala na wypadniecie wieczka.

16,
Przyread
spustowy,

17.
Przyrzad
donoszacy.



18,
Lote.

14,
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Donoénik (69) donosi naboje do wia-
zu. Rozdzielacz (75) powoduje uloienie
sie naboi w dwa rzedy, a przez to doniesie-
nie zawsze tylko jednego naboju.

Spreiyna donosnika (70) cis$nie
stale dono$nik ku gérze. (Rys. 11).

YLoze stuiy do ujgecia karabina, a wraz
7z nakiadka 1 okuciem, igczy wszystkie czesci
i ostania luf¢ od uszkodzenia.

foie posiada po bokach 21obki chwy-
towe do wygodnego ujecia karabina przy
strzale, dalej szyjke i chwyt do lepszego
trzymanla karabina, a ztyln kolbe do r::p'ar-
cia o ramie.

Nakladka stuiy do ochrony reki w ra-
zie rozgrzania sie lufy.

Okucie wigze wszystkie czesci karabina
z lozem. Sklada sie z niZej opisanych czesei.
Nasada do bagnetu (76) przymoco-

" wana jest przetyczkg (77) do loia. -

Baczek przedni (78} i baczek
tylny {(79) wraz ze spreiynami (80 i 81),
stuza do zlgczenia toia z lufg i nakladka. Ba-
czek przedni posiada haczy k (82), a baczek
tylny strzemie (83) do umocowania pasa.

Gniazdo wyciora (f4) do umiesz-
czenia wyciora, -

Sworzen w Zmﬂt.nlalqc}; (85) jako
wzinocnienie foZa przy odrzucie.

Sruby gléwne, przednia (86) i
tylna (87), stuza do =zlaczenia komory
zamkowe] z przyrzadem' donoszgcym i {oiem.
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Uszko (88) do zaloienia pasa, jest qrio-
cowane w kolbie dwiema §rubami (89}

Podstawa (90) do rozkladania zamka

Trzewik (91), do wzmocnienia kolby,
jest przymocowany dwiema Srubami (92).
(Rys. 12).

Bagnet sfuiy do walki wreez.

Czesci bagnetu: brzeszczot (93),
jelce {94), rekojesé (95) z dwiema oklad-
kami drewnianemi (96), zatrzask (97).

Bagnet nakltada sie rekojescia na nasade
do bagnetu. Zatrzask ulrzymuje to poloienie
bagnetu. Aby zdjaé bagnet, trzeba uprzednio
nacisngl zatrzask.

Pochwa sluiy do nposzenia bagnetu

(Rys. 13).

: Przybory shizg do noszenia karabina,
do jego ochrony i czyszezenmia w polu. Sktla-
dajg sie z wyciora (98), pasa z klamra (99),
strzemienia (100) ze sprzaiks (101), ochrania-
cza (102).
' Wycior (98) stuizy do czyszczenia ka-
rabina w polu, a ponadic wystajgca jego czesc
umozliwia ustawianie karabindéw w kozty.
P a s stuiy do noszenia karabina.
Klamra (99) stuzy do zaczepiania pasa
w otworze kablgka lub o uszko, umieszezone
na kolbie.
Strzemie (100) zaklada sie przy skra-
caniu pasa za haczyk bgczka przedniego.
_ Sprzazka (101) sluzy da reoulowania
dtugosei pasa.

+

)

20
Bagnel.

21.
Przybory.
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Ochraniacz (102) zabezpiecza wylot
i muszke od uszkodzen, nie dopuszcza cial
obeych do przewodu lufy, oraz chroni od
wplywow atmosferycznych. (Rys. 14).

22, Celem zaloZenia pasa do karabina, prze-
zﬂk‘?‘:ﬁﬂfliﬂ cigga sie go przez strzemig i sprzatke w ten
e 2. SPOSOD, Zeby plaska czes¢ strzemienia i za-

cza,  czep sprzaiki byly zwrécone ku szorstkie]

czesei pasa. Sprzazke przesuwa sig mniej-
wiecej na dwie dionie od przecigcia pasa. Na-
stepnie przecigga si¢ pas strong szorstka,
zwrécong do loza, przez strzemie baczka tyl-
nego i zapina sig na sprzazke. Klamrg prze
tyka sig przez uszko kolby i zamyka sie ja.
Diugoéé pasa ustala sie taka, jaka jest po-
trzebna przy skréconym pasie.

Aby odjaé pas od karabina, wyjmuje sig
klamre z uszka na kolbie, wzglednie z otwo-
ru w kablaku, odpina 'si¢ pas ze sprzazki
i wycigra sie go ze strzemienia baczka tyl-
nego. Nastepnie wysuwa sig nazewngirz
sprzgtlke i strzemie pasa.

Spos6b skracania i zdluiania pasa po-
daje Regulamin piechoty, Cz. L

Celem natoZenia ochraniacza, trzyma sie
karabin prawg rekg, wylolem ku gorze, ka-

" blakiem do przodu. Lewa reka wkiada ochra-
niacz na wylot lufy w ten sposéb, aby osio-
na muszki, zonajdujaca sie w dolnej czgsci
pchraniacza, zwrécona byla na prawo; na-
stepnie naciska ochraniacz pelna dionig wdod
i obraca w lewo tak, aby ostona muszki zna-
lazta sie nad muszks, poczem go popuszcza.

Aby ochraniacz 2zdjgé, trzyma sig kara-
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bin prawa reka tak jak do zakladania oechra-
niacza; lewa reka naciska peina dionia ochra-
niacz wdét i obraca go w prawo fak, Zeby
ostona muszki znalazia sie z prawe] strony
Lharabina, a nastepnie odejmuje ochraniacz ku
goérze.

Przed strzelaniem naleZy ochra-
niaez bezwzglednie zdjac. Strzat przy
niatozonym ochraniaczu powoduje rozsadzenie
lub rozdecie luly.

2. Rozkladanie i skiadanie karabina.

Zamek wyjmuje sie w sposéb nastepujaey: 23
. prawa reka przekreca raczke zamkows ;?a}rlimimt-
do goéry, napinajge w ten sposob iglice, pPoO-4.nie zamka.
c¢zem obraca raczke wddol; nastepnie obraca
bezpiecznik skrzydetkiem do gory i otwiera
zamek. Wyjmowanie zamka odbez-
pieczonego jest wzbronione.

Lewa reka odciaca zaczep. zamkowy
w lewo, a-prawa wyjmuje zamek z komory
zamkowej.

Zamek wklada sie przy iglicy napietej,
a bezpieczniku obréconym skrzydeltkiem
do goéry. Prawa reka wkiada zamek w komoreg
zamkowg 1 zamyka pgo, nastepnie przekreca
bezpiecznik skrzydelkiem w lewo.

" Po wlozenin zamka naleiy stwierdzi¢

sprawnosc¢ jego dzialania. '

Do zwolnienia iglicy z napiecia nalezy
skrecié rgezke do géry, lewg rekg nacisnaé
spust i trzymajac go, obrdci¢ wolno prawg
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rekg raczke zamkowsa w prawo. Lewa reka
zwalnia spust.

Opuszczanie iglicy karabina
w inny sposéb jest wzbronione.

24 Do roztoZzenia zamka naleiy go wyjaé

i’;“-‘_jﬁéﬁfﬁé‘ﬁz komory zamkowe], w sposob opisany wyzej.

iy Nastepnie lewa reka ujimuje trzon zam-

kowy 1 naciska kewokiem samoczynny bez-
piecznilk, a prawa odkregea 1gcznik.

Do dalszego rozloienia zamka, naleiy
oprzeé iglice w poloZeniu pionowem o osobng
podstawe do rozkladania zamka. W razie
braku takiej pedstawy (np. w polu) moie jako
podstawa. stuZzyé ochraniacz na lufie, lub
podstawa do rozkiadania zamka na kolbie.
Drzewa, szmat i t. p. jako podkiadki uiywaé
nie wolno.

Nalezy uwaziaé, aby przy naciskanin iglica
stala zupeinie pionowo, w ten sposéb bowiem
chroni sie ja przed zlamaniem. i

Lewa reka ujmuje silnie iglice, naciskajac-
kcinkiem bezpieeznik wdot, dopéty, aiz kurek -
wyidzie catkowicie z wnetrza lagezuika. Prawa
reka obraca kurek o ¢éwieré obrotn w prawo
lub w lewo i wyjmuje go z iglicy. Lewa reka
popuszeza powoli tacznik ku gdérze, uwazajge,
aby go napor spreiyny iglicznej nie odrzueil,
Prawa reka obejmuje tacznik.

Spreiyne igliczng zdejmuje sie z iglicy.
Skrzydetko bezpiecznika obraca sie w prawo,
poczem zdejmuje sie bezpiecznik z lgcznika
wiyt. "

Na tem konezy sie rozkladanie zamka
do pelnego oczyszezenia. W wyjatkowych
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 lylko wypadkach moZe sie okazad koniecznem
wyjecie samoczynnego bezpiecznika. Uskutecz-
: ‘nia sig to przez naciskanie go 1 obrot w prawo,
a7z sam wyskoeczy.

Wyjmowania samoczynnego bezpiecznika
nalezy unikac, szezegdlnie w polu, gdy7 zgubie-
nie go powodnje. nieniviecznodd karabina.

Do pobieinego oczyszczenia zamka wy-
starczy odjecie tacznika z iglicg od trzona.
Dalsze rozkiadanie zamka jest du pierwszego
oczyszczenia niepotrzebne, Uskulecznia sie je
jedynie przy czyszczeniu pelnem.

Skiadanie zamka odbywa sie w pﬂrzadku
odwrotonym.

Samoczyuny bezpiecznik wklada sie w
tacznik. Sprezyne igliczna zaklada sie na iglice,
bezpiecznik obraca sie Skr?ydel’]{mm w lewo
tak, aby po ztozeniu zamka by! w poloieniun
piaﬂ{)wem. Nastepnie zaktada sie {gcznik na
iglice. Iglice ustawia sie na podstawce tak jak
przy rozkiadaniu.

Lewa reka trzyma iglice mocno, utray-
mujgc jg w polozenin pionowem 1 naciska
keiukiem skrzydetko bezpiecznika wddl, az
karby iglicy wyjda ponad lgcznik.

Prawa reka naklada kurek na karby
iglicy i obraca go o éwieré obrotu- tak, aby
kurek moégt wejsé w-laczuik.

Lewa reka popuszcza wolno facznik ko
gorze dopoty, dopoki przednia Sciana kurka
nie oprze sie o opore kurka na bezpieczniku.

Lewa reka obejmuje trzon zamkowy,
prawa wkreca tgcznik w irzon zamkowy, do-
péty, ai samoczynny bezpiecznik wpadnie
w swe gniazdo na ftrzonie zamkowym, unie-
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e

mozliwiajac w ten sposob dalszy obrot facz-
nika.
Zamek zlozony wklada sie do komory

zamkowe|, tak jak opisano wyZej.

23. Poza wyjmowaniem i rozktadaniem zamka
'{quzm_ﬂgf" wolno jeszcze odjaé wieczko, naciskajac szczy-
nis I makid-po . poeisku zatrzask wieczka 1 wysuwajac

dania wiecz- i
ka. oo ku tyfowi.

Wieczko naklada sie, naciskajac je ku
przodowi. :

Dalsze rozktadanie karabina
jest dozwolone jedynie rusznilka-
rzowi

3. Dzialanie karabina.

26. Przy zamku zamknietym, iglicy opuszczo-
Karabin po pej, karabinie naladowanym, po strzale, ‘czadl-
stezale. )0 zamyka komore nabojows, wyciag obej-
muje tuske, rygle znajduja sie przed oporami
ryglowemi, iglica opiera sig grotem o spionkg
Sprezyna igliczna cisnie grot wprzod,
a tacznik wtyl. Naboje spoczywaja w pudetku,
przytrzymywane z gory przytrzymywaczem,
z doin za§ naciskane dono$nikiem. -
Cheac powtérnie przygotowac karabin do
strzatu, nalezy powtérzyé.
_ Powtarzanie -polega na otwieraniu i za-
TRl
- 7 Ady @tworzyd, obraca sie riczke ku

Otwieranie o4 z : p
zamka. gorze I EC"& 51 zamek wtyl
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Przy obrocie raczki zamkowe] do gory
obracajg sie rygle 1 wychodza z przed opér
ryglowyeh; zamek jest odryglowany.

Wyelag umieszezony w wodzidle dla wy-
cigcu w komorze zamkowe] nie wykonywa
“obrolu wraz z trzomem, lecz pozosiaje w po-
tozenin poziomem. Skosne zakonczenie opdr
ryglowyeh 1 skosny kszlalt tylne] Sciany
komory zamkowe] powodujg nieznaczne cof-
nigcie sie trzona, Wraz z frzonem cofa sie
tuska, przytrzymana przez wycige; zostafa ona
poruszona.

Napinacz kurkowy, $lizgajac sic po na-
pinaczu trzona zamkowego, cofa kurek wraz
z iglicg wty! i $ciska spreiyne igliczna; iglica
zostafa odciggnieta, spreiyna igliczna
scisnieta,

Wraz z frzonem cofnat sig nieco lacznik.
Samoczynny bezpiecznik zaskakuje w swe
gniazdo na trzonie, unieruchamiajac fgcznik,
a za jego . poSrednictwem umemﬂzhwiajqc
~ opadnigcie iglicy. Zamek samoczynn e sie

zabezpieczyl.

Zab kurkowy Slizza =;1@ po zebie zaczepo-
wy, cisnac go wdol. Zab zaczepowy, raciska-
ny spreiyna spustows, znskakuje (now  do

gory, skoroe go fylko i:ngl zab kurkowy;
Lurek zostal zaczepmn

Cofajge raczke wtyl, pociqgam}r wraz
z zamkiem Iuske; — luska zostaje wycia-
gnieta.

Gdy zamek dochodzi catkowicie do tyiud,-

wyrzutnik wechodzl w przeciecie lewego rygla
1 wyirgea fuske w prawo, — fuska zostaje
wyrzucona. '
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. Cofniety trzon pozwala donosnikowi pod-
niesé nastepny nabdj do goéry. Dzieki przy-
trzymywaczowi i rozdzielaczowi podnosi sie
tyllko jeden nabdj i to nie catkowicie, ale na
tyle, Zeby sie znaleZé na drodze czdtka. Wyiej
podniesé sie nie moze, bo przeszkadza temn
przytrzymywacz. Nabdj jest w polfozeniu do-
niesienia.

W dalszym ruchu zamka wtyl, lewy ry-
giel uderza o zaczep zamkowy, powodujac
zatrzymanie zamlka.

&+

24, Aby zamknaé, nalezy przesuﬁa_é T40Z-
Zamykanie ke wprzod 1 obrécié zamek w prawo.
zamla. Podezas posuwania rgezki wprzdd czétko

posuwa naboj z polozenia donjesienia i pcha
go wprzod., Szczyt pocisku napotyka po dro-
dze weélizg 1 skierownje sig kn gérze. Dalszy
ruch zamka wprowadza nabéj do komory na-
bojowe]. Wycigg chwyta dno luski, przyciska-
jac nabdj do czotka; nabdj wszedl do ko-
mory nabojowej. _ =

Kurek przesuwa sie wraz z zamkiem,
zab kurkowy zaczepia o zab zaczepowy; igli-
ca jest zaczepiona.

Przy obroeie raczki w prawo, najpierw
naciska sie jg wprzdd, wskutek czego samo-
czynny bezpiecznik, przycisniety przez tylng
sciang komory zamkowe]j, zwalnia trzon zam-
kowy, samoczynne zabezpieczenie zostaje
zwolnione, _

Rygle wchodza przed opory ryglowe,
nastepuje zaryglowanie. '

Spreiyna igliczna jest $cisnieta, eo po-
woduje przeciskanie rygli do opdr ryglowych.
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Zamel jest zaryglowany iglicn
napigta, karabin nabity i gotowy
do strzain.

Przy naciskaniu jezvka spustowego. spuost
sie obraca, opierajac sie wpierw przednim
a potem tylnym pltinklem oparcia o spdéd ko-
mory zamkowe]. Przy dalszem naciskaniu
usuwa sie “zgb zaczepowy wdof, zwalniajac
zgb kurkowy. Zaczepienie sie z2walnia..

Sprezyna igliczna  rozpreia sie, iglica
uderza grotem w splooke paboju, nastepuje
cdpalenie.

Preinc§é gazow, wylworzonyeh przez
spalenie sig prochn w lusce, weiska pocisk
w przewdd lufy, gdzie gwinty nadaja mu
obrét. Pocisk wylatuje z lufy.

Karabin zabezpiecza sie, przekrecajqc
skrzydellto bezpiecznika w prawo. Wowezas
opora kurka opiera sie o przéd kurka, odsu-
wajge go nieco wiyl Kurek, nawr® po uvsu-
nigciu zeba zaczepowego, nie moze is¢ wprzod,
ogdyi na drodze jego stoi opora kurka na bez-
pieczniku. Réwnoeczeénie przednia czesé samo-
czynnego bezplecznika weszia w gniazdo
samoczynnego bezpiecznika na irzonie zam-
kowym i uniemozliwia otwarcie zamka. Kara-
bin jest zabezpieczony.

Przy przekrecaniu skrzydelka bezpiecz-
nika do géry (piocnowo) wychodzi czeséé przed-
nia bezpiecznika z gniazda samoczynnego
bezpiecznika, a opora kurka opiera sie je-
szeze ciggle o przéd kurka, trzymajac iglice
w napieciu; zamek jest zabezpieczony, ale po-

29,
Zabezpie-
czanie 1 od-
hezpiecia-
nie,



2k
Uwraga o
fadowanin
I rnelado-
wanin

31.
Drzyezyny
zatigd,

L Instrulicja o broni piecholy

rwala na wyjecie go. W tem poloZenin wyj-
muje sie zamek, celem rozioienia go.

Karabin odbezpiecza sie, przekrecajac
51trzy'ddam bezpiecznika w lewo. Opora usuwa
sie, a kurek oplera sie zebem kurkﬂwym
o zab zaczepowy.

Karabin natadowany mieSci w swem pu-
delku pieé¢ naboi, ulozonych w dwa rzedy
dzieki rozdzielaczowi, przyczem gorny nabdj
uklada sie nieco przed czothkiem.

Karabin -roztadowuje sie przez piecio-
krotne powtarzanie, wyigikowo moZna go roz-
jadowac przez odjecie wieczka.

Szezegdlowy sposob ladowania i rozia-
dowanla podaje Instrukeja strzelecka cz. I

4. Zaciecia, wadliwosci przy ladowaniu
i przy nasadzaniu bagnetu.

Wadliwe dzialanie broni, trudnosé przy
otwieranin zamka lub przy Jddawaniu, za
wezesne lub za péZine opadanie igliey i t. p.
nazywaja sie zacieciami.

Zacigeia moga pochodzié z rdzy, zanie-
czyszcezen, pogiecia naboi lub 16dki i ze zia-
manych lub uszkodzonych czedei karabina.
Przewaznie jednak przyczyng zacieé jest nie-
zrecznosé strzelea 1 jego nieumiejetne obcho-
dzenie sie z bronia. :

Jedynie wielka starannoéé 1 dbatoscé
o bron i amunicje, sumienne czyszczenie
i ezeste przeglgdanie broni, ostroine obcho-
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dzenie sie réwniet (podezas strzalu) moZe
uchronié¢ od zacied
Zaciecia pokonywa sie nie sila, lecz usu-
nieciem przyczyn. Strzelec powinien sam umiec
odnaleZ¢ 1 usuna¢ przyczyne zacigca.

Objaw

Prryozyna

Pomoc

1} Zamek otwiera a) powlerzchoie a) zamelk oczyicid

aig 1 zamykn =
trudnofeisg,

k)

i)

d}

tracespzardre- .
winle, zanie-
czyszezona lub
quche,

obraciala (pia- b}
sek) w zamku
lub  komorze
ramlcowej,

gamelt  zanie-c)
CIVAZCIONY
wslkutelk pgk-
nigeia tuski,
komore lub za-d)
mek uszkodzo-
ny,

i pasmarowad:
zbhraku ttussczu
wyablarezy tym-
czasowo zwilive

$ling,

oezyscid zamaic
lub komore
zamkowa, ciata
obeca  usunagd,
zamel nasma-
rowad,

pezyscid zamalk
i komore zam-
kowa,

oddaé  karabin
do naprawy.

2) Bezpiecznik nie a) bezpieczniklub a) oczyicié bezpie-

3}

dajas sie prze-
krecic w prawo,
lub  przekrece-
nie jego wyma-
ga wielkiego
wyailln,

[glica opadn za
wezednie, przed
dojsciem spustu

B

a)

jezo lolyskow
facznilku zanie-
nLYBEZCTOME,

zniszezany bez- b}
piecznik, lacz-
nik, kurek lub
0% spusty,

przyrzad spuo-
stowy  zanie-
CIYSTSTOOF,

cznik weglednie
Igeznile,

oddad broa do

naprawy,

oddaé brod de

OAPrawy.

32,
Najwainie
sza Tacigol
iich nsuw:

nie.
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Objaw

Prevezyna

dodrugiegoopo- b} czesel prayvrag-

ru; iglica opada
za pding, dopie-
ro po calkowi-
tem Seiagnieciu
spusiu; spust
dziata zbyt viet-
ko,

Naboje nie wy-
chodzg Tekko z

donoénika, lub
teddonosnik nie
donosi ich do-

stalecznie wpd-
e,

aj

Fl

b

¢y pocisk

d}

5} Naboie z trud-a)

ncéein tylke da-
jg sie weisnne
z fadki do pu-
deika,

b

du spustowego
zniszezone lub
ruivte,

naboje
erysrozone irg
o siebie lub za-
crepiaja sie,

naboje pogicte, b)

wiony w fusce,

sprgtyna do-d)
nofoika za sta-
ba,

iddka pogieta a)
lub skrzywio-
na,
whiad  w kao-b)
morze zamko-
wej uszkodro-

oy,

skrzy- ¢} nsungé .

Fomaoe

zapie- a) wyjad vahoje, o-

dejmujgc wiecz-
ko, wyczyscit i
nattuseid, Zwla-
s7CzZA W zimie
naboje  zacze-
plajg sie tatwo,
nalezy wige
dhadé o ladowa- -
nie  naboijami
mailiwie cry-
stemi’{ suche-
mi,

usungé naboje,
nabdj:
Iadowad tylko
nabojami, kLo-
r¥ch pociski
tkwig silnie w
tusce,

oddaé bron do
LAprawy.

zmienié 1ddke,

oddaé bront do
BARrawy.
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Objaw

Przyezvna

# Zomek postrza-a) komora nabo-

le otwiera sig
z wielkg trud-
nosein,

e

d)

7} Wyeing nie wy-q)

eigea toeki,

b}

jowa zanieczy-
szczona, luska
prz¥lepia sig,

a)l

tuska silnie za- b)
nieczyszczona,

komora nabo- ¢}
jownuszkodzo-
na,

zamel trze wd)
komorze zam-
kowej,

doe luski za a)
stabe, tuska
tkwi silpie w
komorze  Da-
bojowe]  (po-
rownaj wacie-
cie 6). wyeiag
rrywa dno lu-
ski,

wyeigg uszko-b)
drony,

Pomou

zamek otworzyé,
uderzajac reksg
w raczlte zam-
kowsa, Uderza-
nie przedmiota-
mi metalowemi
lub obecasem
jest  bezwgled-
nie wzbronione,

kemorz nabaojo-
wqg preeciyseid,

taywac  tyiko
niezawodnej a-
munieji; lusek
silnie pokry-
tyeh  $niedzia
lub zanieczysez-
czonychnie wol-
no niywadé do
Iadowania,

pddad bron do
Oaprawy,

jak zacigeie pod
1). -

luske wybic wy-
ciorem, 'zhadaé
przyeryne silne-
go tkwienia lu-
ski w komorze
nabojowej 1 u-
sunpgé  ja, Jak
pray zacigcin G),
oddaé bhron do
niaprawy,
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Objaw Przyeczyna Fomor
wielkie a) jak zaciecie pod
zamlia, 1],

#) Zamek nie do-a) zbyt
mwyka sig, nabaj  tareie
nie chee weisé
calkowicie dob)
komory nabojo-

czefel urwanej b} usunié  ezesci
tuski w komo- duski, nabijajac

a3,
Wadliwoged
prey lado-
canin 1 po-
wiarzanin,

wej,

1} Nabojewchodzg a)

krevwo do pu-
delka, skuthiem
creronie moina
culkowicie na-
ladowad, lub ted
ostutni nabdj
wylatuje,

rze naboiowej,

komora nabo- ¢
Jowa silnie za-
nieezyszezona,

nabidj zgniecio- d)
ny lub zgiety,

naheje  prze-
hrzywione w
iddee,

b} sirzelec fle na-b)

eiska nabaje,

karabin .puabo-
jem  {wiczebh-
nym; jeieli Lo
nie wysliareza,
usunnée  Juske
specjaloymprzy-
rzgdem do wy-
eiugania tnsek i
oezydcic  kara-
bin; w razie cze-

stego powlarza-.

nia sietego za-
cigria, oddad
brog do napra-
wy,

pezyéeid komore
nabojows,

usupac oabdj.

we wsrystkich
wypadhach roz-
budowad | fado-
waé ponownie,
przyczem;

wyrdwnad naho-
je w lddee; jesli
mimo to trzy-
majn siekraywo,

zmienié¢ laodke,
ladowaé przez
nacisk réwno-
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Gli}iaw

¢}

) Przy powtarza-a)

3)

nin mnie moina
pekngd maboju
wprzdd; dwa na-
boje wychodzg
rdwnoczesnle z
pudelka, opie-
rajae Bie o sie-
bie,

Nabéj wehodei
przy powtarza-
nin kraywo do
tufy, abijajqc sie
przylem o ko-

.more nabojows,

a)

b)

Przyrzyna

nabeoje poriete o}
lub z przekrey-
wiooemi poeis-
k_:lmi,

wadliwe fado- a}
wanie slut-
kiem crego je-
den naboj wy-
sunal sig za-
padlo wprzdd,

zle naladowa-
nie,

i)

wadliwe po- b)

wtarzanie,

Pamoc

mierny a prosty,
keinliem priy
same] lodee, po-
niewud wnuoeisk
shosny leb na-
eizk zhyt daleko
od lodki prze-
krzywia naboje,
ladowaé  tvlko
dobremi naboja-
mi.

cofngd szezvtem
pocizsku paboje
wiyl, rozfado-
wad  pierwszy
nubdj i ludowad
w spoadh opisa-
oy pod 1)

w obe wypad-
kach nie kale-
czyeé lufy, lecz
wyiné nabdj; po-
nadte,

jesli blad =ie po-
witarza, rozdado-
wai. i ladowad
ponownis  po-
prawnie,
przesuwadé za-
melk wprzdd
energicznie, jed-
nem pchoie-
ciem,niezaf lek-
ltwie lob sauar-
paniam,
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34,
dliwosei
Yy nasa-
nin ba-
re b,

Ohjaw

41 Przy fadowaniu

pejedyncremi

vabeojami:

i) wyelgE nie
cheé uchwy-
cid naboju,

b}y mabdj weho-
dzikriywodo
komory na-
botowe],

IPrzyeeya

wadliwe
wanie,

a

a)

tada-

Ragnet nie daje a) brndoewnetrze a)

sig nasadzié lab
nusadza sig 1z
trudnoscis,

rekojescd
goety,

b} zatreask
rdeewialy

ha-

- 1)
Tt

Fomoco

wrjacd nabdi pal-
eami, lub przez
podniesienie lu-
Iy wylotem do
gory, ewentual-
nig przez od-
ciagniecie dlu-
tem 1 powtdrnie
fadowad,

wyjad nabdj 1
tadowad ponow-
nia,

fadowanie w
obydwdeh wy-
padkach usku-
tecznid DrIez
wrisnigels pa-
bojn rdwno w
polotenie donie-

sienia, a nie
whiadad go na
donosnik  bez

weisniecia go w
pudeiko, ani ted
nie wsadzaé go
wprost do lufy.

Zwracad nwage,
abhy w polote-
nin doniesienia
donodnik ledal
poziomo a Die
przekrzywiony.

oezyscic  reko-
jesé hagnety,

oezyscid Tit-
trzasl: w Tazie
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Objaw Frzyvezyna Pomoe
tei silnie za-  powainiejszego
nieczyszezony,  zanieczysicle-

nia lub rdzy, od-
’ dacdo naprawy,

£) nszkodzona na- &)
csada  do  ba- | oddad donapra-

gnetn, . WYy
cd)
dl wveior skrzy-
wiony,

2. Wadliwosel strzahi.

Jezeli broii przy sirzelanin wykazuje
zbyt duiy rozrzut (skupienie wadliwe), lub
jezell znosi (bron niedokiadna), moie powdd
leZed: : o
— W zlem wyszkoleniu strzelea,

— w niekorzystnych warunkach atinosfe-

“+. ryeczoych, :

— w wadliwej amunicji,

— w wadach broni. _

W celu przekonania sie, co jest przy-
czyna tej wadliwosci, poleca sie dobremu
strzelcowi gtrzelaé z tego samego karabina.

Jezeli i w tym wypadku bron ~okazuje
si¢ wadliwg, nalezy ja oddaé do przysirzela-
nia. § '

Jezeli po odpalenin wypal nie nastapi
natychmiast, ale z pewnem opéznieniem, ma-
my do czynienia z wypalem opéZnio-
nym. Wing opéinionego wypatu ponosi amu-
nicja. Kazdy wypat opdéiniony naleiy natych-
miast meldowaé. ' -

3

Przvezyoy

33,

wadliwnosgei
sirzatu,

36.
Wypal
opdinicny,



a7,

MNiewypal.

34 Instrulieja o bront piechoty

Jezell przy uzyeiu pewnej partji amuni-
¢jl wypaly opdéZnione zdarzaja sie czedclie],
naleiy zaprzestaé strzelania tg amunicjg, aby
uniknaé nieszezeSliwych wypadkéw; partje
amunicji poddadé zbadaniu.

Jeiell pomimo opuszezenia iglicy strzal
nie npastapi, ma sieg do czynienia z niewy-
patem.

Przyczyna niewypatu moZe byé wadliwa
amunicja, zfagana lub zbita -dglica, zlamana
lub zuiyta spreiynpa igliczna, niedokladne do-
krecenie facznika do trzona. zanieczyszezenie
lub uszkodzenie zamka.

Najczesiszym powodem niewypalu jest
ziamany, zbity lub pogiety grot iglicy, wsku-
tekk niewlasciwego obchodzenia sie z iglieg
przy rozkiadanin zamka, lub tez gwaltowne-
go opuszczania iglicy przy karabinie niena-
bitym.

W razie niewypalunaleiy prze-
czekad pol minuty, aby sie ustrzee
przed przypadl;owym wypafem
opoinionym

Po wymcm naboju trzeba spruwdzm CZY
iglica nalezycie zbita splonke. Jezeli odeisk
na sptonce Jest wadliwy, przyczyna niewy-
patu leizy w zamku, kiéry npaleizy zbadaé.
Przyczyne paleiy usungé przez oczyszezenie
zamka, wiasciwe zloZenie go, lub oddanie do
naprawy., Przy czeslem powtarzaniu sie nie-
wypatow w tym samym karabinie, oddaé go
do naprawy. Jezeli niewypaly zdarzaja sie
w kilku karabinach, przyczyna leiy widoecz-
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nie”w amunicji. O niewypalach nalely meldo-
wad.

Zolnierzowi nie wolno samemu
uskuteczniaé zadnych naprawek
broni. Bron uszkodzona moie naprawiac
jedynie rusznikarz.

O kaidem uszkodzeniu i bledach w dziala-
niu broni 1 amunicji nalezy natychmiast meldo-
waé. Wezesne oddanie do naprawy broni
uszkodzone] lub podejrzanej oszczedza bron
1 zabezpiecza przed przedwezesnem zuzyciem.

6. Karabinelk.

W poniiszej tresei podane sg tylko roz-
rice miedzy karabinem wz. 98 a karabinkiem
wz. 98, :

Inne dane sg w obu broniach te same.

Najnizszy celownik . 300 m.
Dlugodé karabinka bez hagnetu 1,10 m.
Dhugo$é karabinka z bagnetem 1,55 m.

Diugoéé przewodu lufy . . 600 mm.
Ciezar karfibmka bez bagnetu od 3,83 kg.
do 3,88 kg.

za]eime od rodzajn loia.
Cigzar karabinka z bagnetem 4,47 kg.

Szybkosé poezatkowa . . . 845 m/sek.
Szybkosé na odlegtosel 256 m
okoto . . . . . . 820 m/fsek.

Muszka jest zaopatrzona w oslone
muszkr (1).

38
Uwaga
opolna.

39.
Uwaga.

40.
Dane
liczbowe.

41,
Przyrzad
celownic: ;.
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Podstawa celownika (2) ma ksztatt
tukowaty.

Ramie celownika (3), osadzone na
podstawie obrotowo dokola swej osi (4), ma
na gérnej powierzchni naciete liczby (5),
a wtyle wyciets szczerbine (6). Zboku
posiada nacigcia (V) dla zacisku suwaka.

Suwak (8), zaopatrzony zaciskiem (9)
ze spreiyng (10), przesuwajae sie po krzy-
wiznie podstawy, nadaje ramieniu #4dane na-
chylenie, a przez to szczerbinie potrzebna
wysokosé.

Zacisk (9) utwierdza w kaidem polo-
zeniu suwaka nachylenie ramienia.

Sprezyna celownika (11) ci$nie
stale ramig¢ celownika wddl, a przez to wraz
z suwakiem utrzymuje kazde jego nachylenie.
Aby przesunaé suwak, naleiy nacisnaé zacisk
suwala.

Liczby 'na ramienin celownika siegaja
z lewe] strony od 300 m (liczba 3} do 1900 m
(liczba 18) co 200 m, z prawej strony od 400 m
(liczba 4) do 2000 m (liczba 20). Celownik

moZna nastawi¢ na odlegtoéé 300 m i odtad

z roinica co B0 m do 2000 m.

Aby nastawié celownik na Zadana odle-
gltoé¢ w setkach, naleiy przednig Sciane su-
waka umieSei¢ na kresce ozpaczonej odpo-
wiednia liczbg. Celem nastawienia celownika
na poi setki odleglosei (60 m), naleiy przed-
nig $ciane suwaka umiesci¢ pomiedzy dwie-
ma odpowiedniemi kreskami tak. aby zacisk
zaskoczyt w odpowiednie nacigcia ramijenia.

(Rys. 15).
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Raczka zamkowa u karabinka jest

 wygieta wddl, a nie prosta, jak w karabinie.

Loze posiada z lewe] strony wglebie-
nie (12) z osadzona w niem poprzeczka (13)
dla przeciggniecia pasa; -nie posiada nato-
miast, jak w karabinie, podstawy do rozkia-
dania zamka. W Lkarabinkach pochodzenia
niemieckiego stuiy do przeciagniecia pasa,
zamiast wglebienia, otwér w kolbie. Karabin-
ki te posiadajg podstawe do rozkladania zam-
ka, nie majg natomiast uszka do zakladania
pasa.

Bagczek przedni nie ma haczyka; ma
natomiast koZlik (14) do sldadania karabin-
kéw w kozly. :

Baczek tylny (15) ma strzemie
boeczne (16) do przeciagania pasa, oraz
strzemie dolne (17), takie same jak w ka-

' rabinie. W karabinkach pochodzenia niemiec-

kiego strzemienia dolnego niema. (Rys. 16).

Przybory karabinka skladaja sie wylacz-
nie z pasa ze sprzazka. '

Zakladajac pas, nalezy przeciagnaé ygo
gladka sirong do loza, przecieciem pod po-
przeczke od przodu do tylu, poczem przecig-
gnacé przecigely koniec pasa przez wsuwlke na
pasie, umocowujac w ten sposéb jego koniec
na poprzeczce. Nastepnie przeciaga sie prze-
cigty koniec pasa przez boczne strzemie bacz-
ka tylnego, strona gladka do loza i zapina
si¢ sprzazke. Ponadto mozna umocowaé pas

-

42,
Zamelk.

43
Lode.

44,
Dkucie,

43.
Przvhory.

48, ¢
Zallrdanie
pasa.
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przeciggajac go przez uszko na kolbiel prze;
dolne sirzemie bgeczka tylnego W karabin.
kach pochodzenia niemieckiego przecigga sig
pas szorstka strona do loza, przecieciem przez
otwér w kolbie od strony prawej ku lewej
dalsze przecigganie pasa jak w karabinke
polskim.

Diugosé pasa reguluje sig przesawaniew
sprzazki.

Odejmowanie pasa wykonywa sie w spo
so6b odwrotny,do zakladania. -

" itbk. polski waz. 94,

Lol Woilik:
u — strzemin doloe, d — pret kodlika.
b — poprreciko no pas,

¢ — wplebicnie pa pos, :

Kocolinek pulski wr 98 — wyrobiony
Lyl w Panstwowej Fabryce Kurn‘{limlw L
Warszawie Whotm sie od kbk miewn.
Mouser wz 98 {ob.) lem, #¢ jud kozlik
z whryeonym prelem i ke pamintl olworu
po pus w kollbic wa z ju] lewe] struny
wrlehicoie 1 poprzeezhe na pas 2 dwicing
drubnini i1 dodotkowe stezeoic dolne, kla-
repo w kb, nien. oiems. Dlopoid kbk. bez
Larnelu wynosi L1 w7 hagmeiem wz, 24
Morotki) — 1,425 0 = harnelem wi 98 —

. 1545 . Cigiar ek, Ler Laznein declio-
A2i do 3.9 Lg., zaleinie ad drzewn, wiytego
aa fore:  bagnetem wzo 4 — 44 ke, Lo-
e buknwa, Jak i w Lbk, nicm. osa zrnie
bagnelu slubre, Kbk posioda wyeior Aukid
oL LLE, jﬂk Pokb .




AMUNICJA,

Amunicja do karabina (karabinka)
wMauser” wz. 98,

Do karabina i karabinka ,Mauser” wz.
B8 uzywa sie naboi ostrych, slepych, dwiczeb-
nyeh i Srucinowych. Naboje ostre dziela sig
na zwykte i specjalne. (Rys. 46).

Nabo] ostry, zwykty ,57 skiada sie
z pocisku, (1), prochu (2}, tuski (3) ze spton-
- ka (4).
Pocisk posiada zprzodu szezyt (B).
. Zewnelrzng czesé pocisku tworzy plaszcz
(6) zelazny, pokryty dwustronnie melchjorein
- {melchjorowany), wewngtrzng tworzy—rdzen
- {T) olowiany. Srednica pocisku wynosi w naj-
szerszem miejscu 8,2 mm, diugosé jego 28 mm,

| ceigzar 10 g.

_ Proch wypetnia prawie cala luske.
' Pomigdzy prochem a pociskiem znajduje sig
© w fusce przeslrzen wolna,

117,
Rodzaje
amunicji.

- 118
Nabdjostry.
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114
Habnye
gpecjalne,

Luska slozkowa laczy wszystkie czedei
sktadowe naboju, stuzy do umieszezenia prochu
i do uszczelnienia lufy przy strzale. U dotu
tuska jest zamknieta dnem (8) umozliwiajg-
cem uchwycenie fuski przez wyrciqg. W dnie
znajduje sie kowadetllo (9) jako opdr dla
splonki, dulej dwa przewody ogniowe (10)
do przepuszezania plomienia ze splonki do

prochu. Zprzodu ma ltuska szyjke (11) do L&

osadzenia pocisku.

Splonka, napelniona rlgeia piorunujg-
ca [ osadzona na kowadetku stuzy, do zapala-
nia prochu. :

Nabéj ostry, ciezki 8. C.* réini sie
od naboju zwyklego jedynie odmiennym po-
ciskiem (12}

Pocisk posiada budowe wewnelrzng takg
samy jak pocisk zwykly, jest diuzszy od niego
I posiada tak samo smukly szezvt i ostro
scigte zweienie wtyle. Srednica pocisku wy-
nosi W najszerszem miejscu 8,2 mm, diugosé
lego 35 mm, cigzar 12,8 o,

Naboi z pociskiem cigzkim uzywa sie do
broni maszynowej, a przedewszystkiem do
sirzelania ogniem posrednim.

Do poszezegolnych celéw sluzy amunicja
gpecjalna: ;
: a) nabdj przeciwpancerny ,P"
Jego pocisk (13) posiada wewngtrz hartowa-
ny rdzen stalowy (15) otoczony koszulka ofo-
wiang (14) do zwigkszenia silv przebijania.
Diagosé pocisku 37 mm, ciezar 11,5 g.

b) Nabéjpancerno-Swietlny w i
Jego pocisk (16) ma wewngtrz krotki rdzes
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stalowy (18) i miseczke (19) zawierajgcy ma-
se &wieting (20), otoczone koszulkg olowiang
(17). Miseczke zamyka od iylu miedziany kra-
zek z otworem (21). Pocisk ten stuiy do okresdle-
nia kierunkun strzalu dla lotnika, a poniekad
lak#e dla piechoty. Sila przebijania tego po-
cisku jest wieksza niz poeic'u 57 wzglednie
.S.C.7; masa §wiellna posiada wiaSciwosei za-
palajgee. Diugosé¢ pocisku wynosi 37 mm,
a ciezar 10 g.

c) Nabaj zapalajacey ,Z2°. Jego po-
cisk (22) ma wewnatrz mase fosforowa (23),
oraz olowiany tloczek (24) i olowiany rdzen
(25). Od {ytu pocisk jest zamkniely mosigz-
nym krazkiem (26). W plaszezu znajduje sig
zalutowany otwér (27), otwierajacy sig dopie-
ro pod wplywem tarcia poeisku w lufie. Ma-
sa fosforowa pozosiawia za pociskiem smuge
dymu na przestrzeni okoto 500 m. Pocisku te-
go uzywa sig jako amunicji lotniczej do ostrze-
liwania platowcdw 1 balonéw mieprzyjaciela.
Diugosé pocisku 37 mm, ciezar 9,9 g.

Nabdé] dlepy ma pocisk drewniany 120,

{28) wewnatrz wydraiony, slaby ladunek Nabdj¢lepy.
prochu ¢éwiczebnego (29), a pomiedzy ladun-

kiem i pociskiem przybitke z piléni lub waly
bawetnianej (30). Naboje $lepe przeznaczone

do broni recznej maja pociski malowane na

ni el:ties k 0, a przeznaczone do broni maszy-

nowej na czerwono.

. Naboj édwiczebny (Bl}étanom'jjednq 121.
HIE_I‘QZIB,czna cato$é. Dla wzmocnienia go i od-  Nabdj
réznienia od naboi ostrych i &lepych, nabgj ¢¥iczebny.

¢wiczebny ma podluine rowki.
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122,
Mabal.
Srucinowy,

193,

Opakowania

iznaki
aabof.

Nabdj érucinowy sklada sie z tuski
(32), Sruciny olowianej (33) i sptonki
(34) zawierajace] jednoczesnie materjul wy-
rzucajgey Srucine.

fuski moina uiywad

wielokrotnie Po

kaidem strzelaniu naleiy jedynie wyjaé wy-
strzelona splonke zapomoeca specjalnego wy-

bijaka

(85) i

kowadta

(36,

osadzié

nowg spfonke i Srucine i zacisnad je przy
pomocy szezypceow {37). Luske i jej prze-
¥ po kaidem strzela-

wod wewnelrzny nalez
niu oczyscié. (Rys. 47).

Naboje sq opakowane w nastepujacy
spos6b: do karabina (karabinka) po 5 naboi
w tédce, po 3 tédki w pudelku tekturowem:
do karabina maszynowego po 15 sztuk w pu-
detkach, jak karabina recznego, ale bez tddek.
Skrzynka zawiera 1260 naboi (84 pudetel po
15 naboi). Kaidy rodzaj naboi jest oznaczony
w nastepujauy sposéb:

Zoaki no skrzyokach z pabojami dos
Rodzaj nahol | “opk ma
fidea) on 6p0nce karabina Irarabina karabina
N WASIFnoOweEga
(karabinlka} mABIynawesn lotniczesa
1 2 3 4 B
- larkie e na bialem tle Sy EoEy |
.5 akler cxarny eraete Kddke ﬁgng'ﬁ Eﬁtg-ﬁ
vE_Z8 2528
5 C* lakier zielony ni bintem tle ISR “Egs £
= zfelore kdalko me B e
bialem I SEETS LESEs
u ; na bialem Lie T PE R P eEm
-F. lakier czerwony czerwone kdtko E 2= EX- EC —E,E‘,\'N ;
P. 5.5 lakler miebleskt na biafem tle ,_E ?:-—; E gh"’i
e niebieskle kditko R E= S
T 3 B e ]
R L s
i . N nn biatem tle H E'E —
vz dakier 22l 26lte kdtko BEST R BEET Y
- fakfer fi na hialem lle LE=ERE nEEEW
ETR T S =
Slepe szary Josno-szare kodtko okt PR




Credd 1L, 43

Kaide pudelko telturowe jest zaopatrzo-
ne stemplem DI{l‘EhlanLj;,rIn nazwe wytworni,
rodzaj amunieji, partje naboi i date wymbu.
Kolor stempla odpowiada kolorowi lakieru na
sptonce i kdltka na skrzynce.

Nahoje nklada sic w tédkach (38)
Lodka plytkowa waska zaopatrzona w spre
tyneg (89) obejmuje pieé¢ naboi. (Rys. 48).
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